Stima di Vs basata sui risultati DMT.

Alle profondità alle quali sono disponibili solo risultati con DMT meccanico (non sismico) ed i valori di Vs non sono stati misurati direttamente, stime approssimative di Go sono ottenibili da Id , Kd , Mdmt usando i diagrammi sottostanti.

I diagrammi sono basati su 2000 punti sperimentali ottenuti con Dilatometro Sismico (SDMT) in 34 siti in varie parti del mondo (°).

Può notarsi che il rapporto Go/Mdmt è minimo nelle sabbie, specialmente nelle sabbie dense (Go/Mdmt =1 - 3), ed è massimo in argille, specialmente nelle argille normalmente consolidate o leggermente preconsolidate (Go/Mdmt = 5 - 25).

Vs può quindi ottenersi da Go utilizzando la formula di teoria dell’elasticità Go = ( Vs2. La presenza dei punti sperimentali nei diagrammi permette una valutazione del grado di approssimazione delle stime.
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(°) Rif. : Marchetti S., Monaco P., Totani G. and Marchetti D. "In Situ Tests by Seismic Dilatometer (SDMT)", ASCE Geotechnical Special Publication honoring Dr. John H. Schmertmann. FROM RESEARCH TO PRACTICE IN GEOTECHNICAL ENGINEERING. GSP No. 170, 2008.

NOTA. L’articolo citato contiene anche diagrammi simili ma aventi in ordinate il rapporto G0 /ED anziché G0 /MDMT. Il grado di correlazione è però risultato minore. Perciò i diagrammi sopra riportati appaiono preferibili per valutare Go e Vs.









G0/MDMT = 26.177 KD–1.0066


R2 = 0.61





G0/MDMT = 15.686 KD–0.921


R2 = 0.81





G0/MDMT = 4.5613 KD–0.7967


R2 = 0.65








